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SYMALIT-Noflam-Kabelschutzrohre flr
Traktionsstromleitung «Wylerfeld-Holligen», Bern

In Zusammenhang mit der Gewahrleistung der Ver-
sorgungs- und Betriebssicherheit musste die beste-
hende Kabelanlage der BLS-Traktionsstromversor-
gung «Wylerfeld—Holligen» ersetzt werden. Die neu
mit SYMALIT-Noflam-Rohren realisierte Etappe flihrt
unmittelbar neben den Betriebsgleisen der Strecke
Bahnhof Bern—-Holligen durch den Donnerbihltunnel
und an den angrenzenden Stiitzmauern des Tunnels
entlang. Infolge der zeitgeméass erhdhten Brand-
schutzanforderungen an Kabelanlagen in Bahntun-
nels hat sich die Bauherrschaft (BLS Létschbergbahn
AG) fiir den Einsatz von halogenfreien und schwer
entflammbaren SYMALIT-Noflam-Kabelschutzrohren
entschieden.

Die intensive Nutzung der Gleise neben der Rohranla-
ge erforderte, dass samtliche Bau- und Montagear-
beiten in nachtlichen Betriebspausen des Bahnbetrie-
bes erfolgten.

Die zur Ausfiihrung gelangte Etappe mit einer Ge-
samtlénge von ca. 1200 Metern in doppelter Rohr-
flihrung setzt sich wie folgt zusammen:

Tunnelstrecke Donnerbiihltunnel

2x400 Meter, Montage von SYMALIT-Noflam-Kabel-
schutzrohren an Tunneltiibbingen, ca. 2,5 m uber
Schienenoberkante, an rostfreien Halfenschienen mit
Rohrbriden.

Stiitzmauerabschnitt, bewittert

2x400 Meter, Montage von SYMALIT-Noflam-Kabel-
schutzrohren an Stiitzmauern ausserhalb des Donn-
erblhltunnels, Montagehdhe ca. 0,5 Meter (ber
Schienenoberkante, ebenfalls an rostfreien Halfen-
schienen mit Rohrbriden. Die Rohre im Freien wur-
den anschliessend zum Schutz vor UV-Einstrahlung
(Tageslicht) und mechanischen Einwirkungen zu-
satzlich mit hinterltfteten Alu-Blechen verkleidet.

Abschnitt mit Rohrblécken
2x400 Meter SYMALIT-PE-Kabelschutzrohre in Be-
tonrohrbldcken.

In die fertig erstellte Rohranlage wurden im An-
schluss pro Rohr jeweils ein 30/18-kV-Leiterkabel
(Kupferquerschnitt 630 mm2) und ein blanker Ruick-
leiter (Kupferquerschnitt 240mm?) eingezogen. Die
vorgesehene Einsatzdauer der neuen Kabelanlage
betrégt ca. 35 bis 40 Jahre.

Wir danken Herrn Daniel Wist, Projektleiter Bahn,
Kummler+Matter AG, flir die Unterstlitzung bei der
Realisation dieser Publikation.
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